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De specificatietabel is terug te vinden in de bijlage.

De SR 200-12/24 is een microprocessor gestuurd scheidingsrelais
speciaal ontwikkeld voor het parallel opladen van een tweetal accu’s (of
groepen). Onder bepaalde spannings- en timer voorwaarden zal het relais in-
of uitschakelen. In de ingeschakelde stand staan de twee accu’'s aan elkaar
gekoppeld. Is de gemeten spanning echter niet voldoende hoaog, dan
verbreekt het relais de verbinding. Hierdoor kunnen de twee accu's elkaar
niet ontladen.

Het relais is geschikt voor zowel 12Vdc en 24Vdc systemen. De twee accu’s
dienen echter wel dezelfde nominale spanning te hebben.

Ook is het van belang dat de twee accu’s van gelijke soort zijn. Het is
bijvoorbeeld niet gewenst om een LiFeP0O4 (lithium) accu samen te
schakelen met een loodaccu. Dit vanwege het grote verschil in de inwendige
weerstand. Als het systeem uitgerust is met een Euro 5/6 dynamo, dan is
een scheidingsrelais geen werkbare oplossing en is het raadzaam om een
z.g. laadomvormer te plaatsen.

De maximale stroom die door het relais mag lopen is 200Amp. bij een
12Vdc systeem en 100Amp. bij een 24Vdc systeem. Doordat het
spanningsverlies is zo goed als nul is, zal de werking van het scheidingsrelais
niet ten kostte gaan van de laadspanning.

Het is mogelijk om de twee accu’s geforceerd/handmatig parallel te
schakelen gedurende een korte periode d.m.v. een extern contact. Zie
alinea ‘start assistentie functie’.

INSTALLATIE

Het relais detecteert automatisch of het een 12Vdc ofwel een 24Vdc
systeem betreft (0O-16Vdc = 12Vdc, 16-32Vdc = 24Vdc). Daarom is het van
belang dat de accu’s op het moment van aansluiting op een normaal
spanningsniveau zitten. Een te lage of te hoge accuspanning kan ervoor
zorgen dat de verkeerde selectie gemaakt wordt of dat de spannings-
foutbeveiliging in werking treedt.

Montage
Monteer, met behulp van een schroef, het relais verticaal ap een stabiele
ondergrond en met de schroefbevestiging naar boven. Montage in een
andere positie zal ten koste gaan van de |IP waarde (stof- en waterdichtheid].
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Kabeldikte
Houd de kabels altijd zo kort mogelijk. Gebruik valdoende dikke [+) kabels,
passend bij de lengte en maximale stroom die over deze kabels gaat.
Meestal zal dit het vermogen van de dynamo zijn. Te dunne kabels kunnen
voor spanningsverliezen zorgen. Dit heeft invloed op de juiste werking van
het relais. Ook kan dit resulteren in oververhitting!
Formule optimale kabeldikte (+ kabel):

max. stroom X lengte in meter X 0,2 = kabeldikte mm?®
(totaal tussen de accu’s)

De minuskabel moet minimaal 1,5mm?2 zijn.

Aansluiting
Koppel de minpolen van beide accu’s los. Volg qua aansluiting onderstaand
installatieschema. Gebruik geisoleerde kabelogen en faston stekkers. [(*) Pas
de zekeringen in de + kabel aan op de maximale laadstroom. Plaats tevens
een zekering van 2AT tussen de minus aansluiting van het relais (pin 86) en

de massa.
PIN 30 = Start accu (Battery 1) PIN 86 = Massa,/minus
PIN 87 = Accessoire accu (Battery 2) PIN 85 = Start assistentie
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Na juiste aansluiting kunt u de minuspolen weer aansluiten.

Belangnrijk
Controleer regelmatig de kabels en verbindingen. Houd de aansluitingen

schoon en vervang beschadigde kabels direct.

Na aansluiting zal het relais direct in werking treden en, afhankelijk van de
gemeten waarden, dus in- of uitschakelen.

Start assistentie functie
Het relais heeft nog een extra aansluiting (pin 85) waar optioneel een
signaal op aangesloten kan worden. Met dit contact kan men het relais
kortstondig (30 seconde) handmatig sluiten. Deze functie leent zich dan ook
uitermate als start assistentie. Mocht het namelijk voorkomen dat de
startaccu te weinig energie heeft om het voer/vaartuig te starten, dan kan
op deze wijze de tweede accu bijgeschakeld worden. Belangrijk: de timer
gaat pas lopen als het signaal verdwenen is, gebruik dus een ‘moment
schakelaar’. Bij gebruik van een ‘continu schakelaar’ kan gekozen worden om
de accu’'s langer dan 30 seconden parallel te houden.
De aangeboden spanning mag tussen de 10,5~30Vdc liggen.

IN GEBRUIK

Inschakelvoorwaarden
Het relais schakelt in op het moment dat €én van beide accu’s voldoende
hoog in spanning is doordat deze geladen wordt.:
13.,2/26,4Vdc geduurde 10 sec., ofwel 13,8/27,6Vdc geduurde 2 sec.

Bij een startaccu zal dit normaal gesproken een dynamo zijn. Is de startaccu
voldoende geladen, dan zal het relais zich sluiten en wordt de tweede
aangesloten accu in parallel situatie mee geladen.

Idem bij de tweede (accessoire) accu: deze kan bijvoorbeeld door een
acculader of zonnepaneel geladen worden. Is de accu voldoende hoog in
spanning, dan zal het relais zich tevens sluiten en de startaccu mee laden.
Door de bidirectionele werking worden beide accu’s dus zowel via de dynamo
als via een eventueel aangesloten lader geladen worden.

Afschakelvoorwaarden
Het relais meet continu het spanning niveau als de accu’s parallel
geschakeld staan. Bij de vooraf geprogrammeerde spanningsniveaus en

timers (vertraging) zal het relais de verbinding verbreken. Zie details in
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technische specificaties. Als de lading naar de accu’s stopt of als door een
ontlading de spanning te ver gaat zakken, dan zal het relais de verbinding
verbreken.

Overvoltage beveiliging
Als een spanning gemeten wordt van >16Vdc ofwel >32Vdc dan zal het
relais direct ingrijpen. Deze situatie kan bijvoorbeeld ontstaan als de
spanningsregelaar van de dynamo ofwel de acculader kapot is. Doordat het
relais meteen de verbinding verbreekt, is de andere accu en daarmee ook
de eventueel aangesloten verbruikers beschermt tegen deze te hoge
spanning.

Spanningsfoutbeveiliging
Het relais zal niet in werking treden als het spanningsverschil tussen beide
accu’s meer dan 8Vdc is. Niet alleen systeem- en aansluitfouten worden
hiermee ondervangen, maar zeker ook het risico dat een kapotte accu
parallel schakelt wordt.

GARANTIE

In geval van een defect kunt u het relais terug brengen naar uw leverancier
of rechtstreeks retourneren naar het adres vermeld op deze handleiding.
Het relais dient gefrankeerd opgestuurd te worden. Op alle modellen uit de
SR serie wordt twee jaar garantie verleend vanaf verkoopdatum en alleen op
de onderdelen en arbeidsloon van de reparatie. Garantieduur is alleen van
kracht als bij reparatie de (kopie) aankoopbon overhandigd is. De garantie
vervalt bij reparatiewerken door derden, alsook door foutief gebruik of
aansluiting.



System voltage
Inputvoltage range

Number of batteries

Max. current*

Max surge current®

Connect details (closed) + 2%

Disconnect details [open) + 2%

Consumption in closed condition
Consumption in open condition
Start assist function

Terminal connections

Ambient tempersture

Level of protection* *

Weight

Housing dimensions

* =based on 20°C
** = if mounted according to the instructions

Data subject to changes

SR 20012/24

12 and 24\Vdc, auto detect

8-35Vdc

12Vdc system 24Vdc system

200Amp. 100Amp.

S00Amp. [1sec.) 250Amp. [1sec.)

PIN 30 of 87 = 13,2Vdc for 10sec. PIN 30 of 87 = 26,4Vdc for 10sec.

PIN 30 of 87 = 13,8Vdc for 2sec. PIN 30 of 87 = 27,6Vdc for 2sec.
PIN 30 of 87 = 12,8Vdc for 60sec. PIN 30 of 87 = 25,6Vdc for 60sec.
PIN 30 of 87 = 12,5Vdc for 30sec. PIN 30 of 87 = 25,0Vdc for 30sec.
PIN 30 of 87 = 12,0Vdc for Bsec. PIN 30 of 87 = 24,0Vdc for Ssec.
PIN 30 of 87 = 11,0Vdc for Osec. PIN 30 of 87 = 22,0Vdc for Osec.

200mA @ 13,5Vde 135mA @ 27Vdc
5mA
Yes, = 30 seconds
2x MB bolts + 2x faston [B6,3x0,8mm)
-30°C ~ 60°C
IP 54

100gr.

48x46/78x46 cm
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