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PRE WEAR CHECK LIFEJACKET

Controleer voor gebruik of een van de onderstaande (groene) indicatoren niet ontbreekt, of een van de indicatoren
ROOD aangeetft, is de cilinder gecorrodeerd of gepenetreerd, of is de houdbaarheidsdatum overschreden, dan is het
reddingsvest niet meer operationeel! Zorg ervoor dat het reddingsvest regelmatig wordt gecontroleerd of
onderhouden door een geautoriseerd station.

UM MK5, STANDARD UM CXI/PRO SENSOR/ELITE HAMMAR MA1
HALKEY ROBERTS STANDARD INDICATOR HYDROSTATIC

controleer de cilinder altijd
en zorg ervoor dat de
cilinder handvast is
aangedraaid

controleer of het groene teken
nog aan staat.

controleer of het groene teken
voor wateractivering nog
aan/zichtbaar is.

. Check expiry date
Controleer of beide

indicatoren groen zijn en
zorg ervoor dat de cilinder
handvast is aangedraaid.

Controleer of de indicator groen is.

&

MANUAL SYSTEM: MANUAL SYSTEM:

_ T < s Controleer of de datum niet is
Controleer of de groene handmatige indicatie nog Controleer de enkele groene indicator en zorg ervoor dat verlopen
steeds brandt en zorg ervoor dat de cilinder niet is de cilinder handvast is aangedraaid. ’

doorboord en met de hand wordt vastgedraaid.

UNITED MOULDERS CARTRIGDES HALKEY ROBERTS SUPER BOBBIN

Vervangingsdatum: op de cartridge staat een maximale vervangingsdatum. Altijd vervangen voor Productiedatum: op de spoel staat een

deze datum! Vanaf het moment dat de jas in gebruik is, is de aanbevolen vervangingsinterval: productiedatum afgedrukt. 4 jaar toevoegen
- Normaal/vrij gebruik: elke 2 jaar voor maximale vervangingsdatum. Vanaf het
- Professioneel gebruik: elk jaar moment dat de jas in gebruik is, is

aanbevolen vervangingsinterval:
- Normaal/vrijetijdsgebruik: elke 2 jaar
- Professioneel gebruik: elk jaar
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20.425.115 “All Weather” 20.427.012 CXI “Pro Sensor” 20.425.120 CXI “Elite” __

Cartridge Cartridge Cartridge 20.435.111 HR Bobbin




